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krawŒd� istniej„cej nawierzchni
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na szeroko�ci min. 40 cm

obciŒcie krawŒdzi istn. jezdnimin. 0.6
50x50 kN

gesiatka szklana 

projektowana jezdnia

istn.konstrukcji
wzmocnienie

poszerzenia
konstrukcja

min. 0.4

wzmocnienia istniej„cej konstrukcji jezdni

Schemat poszerzenia istniej„cej konstrukcji jezdni / 
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NAK£ADKA

gesiatka szklana 50x50 kN

szeroko�æ 1.00 m

Szczegó‡y konstrukcyjne

90
°

Kosatka granitowa kwadratowa grub. 7-8 cm

Istniejace w‡azy studzienek do regulacji

Obrze¿e betonowe 8x30

KrawŒ¿nik granitowy

min. 20 cm, nale¿y zastosowaæ kostkŒ granitow„ grub. 7 lub 8 cm.

Uwaga: w miejscu, gdzie nie mie�ci siŒ p‡yta chodnikowa o szeroko�ci 

w wybranych przypadkach tj. wej�cie do banku nale¿y wykonaæ dodatkowy stopieæ.

nale¿y indywidualnie dostosowaæ pochylenie poprzeczne od 1 do 3% oraz 

Ze wzglŒdu na ró¿ne wysoko�ci istniej„cych zjazdów i podej�æ do sklepów 

� Warstwa wyrównawcza � AC 16W 35/50 gr. �rednia  4 cm 
� Warstwa �cieralna � SMA 11 PMB 45/80-55  gr. 4 cm  
korekcyjnym - dowi„zanie wysoko�ciowe za wyspami ronda al. Niepodleg‡o�ci 
1a. Konstrukcja nawierzchni nak‡adki na istniej„ca konstrukcjŒ po frezowaniu 

SMA 11 PMB 45/80-55 

� Istniej„ca konstrukcja jezdni
� Warstwa wi„¿„ca  AC 16 W 50/70 grub. 5 cm 
� Warstwa �cieralna  AC 11S 50/70 grub. 4 cm  
korekcyjnym - dowi„zanie wysoko�ciowe za wyspami ronda ul. Rawska: KR3
1a. Konstrukcja nawierzchni nak‡adki na istniej„ca konstrukcjŒ po frezowaniu 
lub
� Istniej„ca konstrukcja jezdni

- Pod‡o¿e gruntowe G3
- Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobŒ gr. 20 cm 
  Rm=2,5MPa gr. 15 cm
� Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem o 
C90/3. gr.  20 cm
� Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. CBR min 70, 
� Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22,  gr. 12 cm 
� Warstwa wi„¿„ca � AC 16 W 35/50 gr. 8 cm 

 gr. 4 cm  � Warstwa �cieralna � 
ulicy Rawskiej i Niepodleg‡o�ci - KR5
1. Konstrukcja nawierzchni g‡ównej  skrzy¿owanie (rondo) 

PO£¥CZENIE/POSZERZENIE

- po‡„czenie konstrukcji jezdni i schemat uk‡adania kostki
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1:10 4.3a

ul. Rynek 1, Skierniewice

      SKIERNIEWICE

PREZYDENT MIASTA 

11.2019r.

od ul. Mszczonowskiej do  al. Niepodleg‡o�ci w Skierniewicach 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1301E -  ul. Rawskiej na odcinku
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