Schemat poszerzenia istniejgcej konstrukcji jezdni /
wzmocnienia istniejgcej konstrukcji jezdni
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Kosatka granitowa kwadratowa grub. 7-8 cm
Istniejace wiazy studzienek do regulacji

Kraweznik granitowy

Uwaga: w miejscu, gdzie nie miesci sie ptyta chodnikowa o szerokosci
min. 20 cm, nalezy zastosowac kostke granitowg grub. 7 lub 8 cm.

Ze wzgledu na rozne wysokosci istniejgcych zjazdow i podejs¢ do sklepow
nalezy indywidualnie dostosowac¢ pochylenie poprzeczne od 1 do 3% oraz
w wybranych przypadkach tj. wejscie do banku nalezy wykona¢ dodatkowy stopien.

1. Konstrukcja nawierzchni gtéwnej skrzyzowanie (rondo)

ulicy Rawskiej i Niepodlegtosci - KR5

— Warstwa Scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

— Warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50 gr. 8 cm

— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22, gr. 12 cm

— Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. CBR min 70,

C90/3. gr. 20 cm

— Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem o
Rm=2,5MPa gr. 15 cm

- Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobe gr. 20 cm

- Podioze gruntowe G3

1a. Konstrukcja nawierzchni naktadki na istniejgca konstrukcje po frezowaniu
korekcyjnym - dowigzanie wysokosciowe za wyspami ronda al. Niepodlegtosci
— Warstwa $cieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

— Warstwa wyréwnawcza — AC 16W 35/50 gr. Srednia 4 cm

I_ lI)stniejaca konstrukcja jezdni

u

1a. Konstrukcja nawierzchni naktadki na istniejgca konstrukcje po frezowaniu
korekcyjnym - dowigzanie wysoko$ciowe za wyspami ronda ul. Rawska: KR3
— Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 grub. 4 cm

— Warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 grub. 5 cm

— Istniejgca konstrukcja jezdni
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