
- Kostka betonowa wibroprasowana, mini faza, grub. 8 cm 

 

- Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm

7. Konstrukcja zjazdów

 - Warstwa ods„czaj„ca grub. 15 cm

   cementem o Rm=2,5MPa grub. 15 cm

 - Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane
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Szczegó‡y konstrukcyjne - ul. Rawska

- Warstwa ods„czaj„ca gr. 15 cm
- Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
       (na uzupe‡nieniu kostka granitowa gr. 7cm)
- P‡yty chodnikowe o wymiarach 50x50 gr.  7 cm  lub p‡yty granitowe 50x100cm
2. Konstrukcja chodnika 

1. Konstrukcja nawierzchni g‡ównej  ulica Rawska: KR3

   �  Warstwa �cieralna  AC 11S 50/70 grub. 4 cm  

   �  Warstwa wi„¿„ca  AC 16 W 50/70 grub. 5 cm 

   �  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22,  grub. 7 cm 

   �  Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem o 

          Rm=2,5MPa grub. 15 cm

   �  Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobŒgr. 20 cm 

   �  Pod‡o¿e gruntowe G3

   �  Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. CBR min 70,  grub. 20 cm

� Kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa,  grub. 8 cm

� Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm

� Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego cementem grub.  20 cm

� Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem o 

    Rm=2,5MPa grub. 15 cm

- Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobŒ gr. 20 cm 

3. Miejsca postojowe
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na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm
6. Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

i na ‡awie betonowej C16/20
na podsypce cementowo  � piaskowej 1:4 gr. 3cm 
5n. KrawŒ¿nik granitowy najazdowy 20x22x100cm 

i na ‡awie betonowej C16/20 z oporem   
na podsypce cementowo  � piaskowej 1:4 gr. 3cm 
5. KrawŒ¿nik granitowy 20x30x100cm  

i na ‡awie betonowej C16/20   
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm 
4. �ciek z kostki betonowej 

2%

1a

JEZDNIA

korekcyjnym - dowi„zanie wysoko�ciowe za wyspami ronda ul. Rawska: KR3
1a. Konstrukcja nawierzchni nak‡adki na istniej„ca konstrukcjŒ po frezowaniu 

   �  Warstwa �cieralna  AC 11S 50/70 grub. 4 cm  

   �  Warstwa wi„¿„ca  AC 16 W 50/70 grub. 5 cm 

   � Istniej„ca konstrukcja jezdni
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od ul. Mszczonowskiej do  al. Niepodleg‡o�ci w Skierniewicach 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1301E -  ul. Rawskiej na odcinku
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