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i i i gtd i uli . .- . 7. Konstrukcja zjazddw
1. Konstrukcja na’w!erzchnl giownej ulica Rawska: KR3 3. Miejsca postojowe - Kostka betonowa wibroprasowana, mini faza, grub. 8 cm
— Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 grub. 4 cm — Kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa, grub. 8 cm - Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
— Warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 grub. 5 cm — Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22, grub. 7 cm — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem grub. 20 cm - Warstwa odsgczajgca grub. 15¢cm _ _ B
— Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. CBR min 70, grub. 20 cm — Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem o - Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane
— Kruszywo naturalne /(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa grub. 15 cm cementem o Rm=2,5MPa grub. 15 cm
Rm=2,5MPa grub. 15 cm - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobe gr. 20 cm TyKoRawGa? TAwesTors
— Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobegr. 20 cm ] RAWAY Rafat Piotrowski PREZYDENT MIASTA
— Podioze gruntowe G3 4. Sciek z kostki betonowej _ al. Stanéw Zjednoczonych 51 SKIERNIEWICE
1a. Konstrukcja nawierzchni naktadki na istniejgca konstrukcje po frezowaniu na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm 04-028 Warszawa ul. Rynek 1, Skierniewice
korekcyjnym - dowigzanie wysokosciowe za wyspami ronda ul. Rawska: KR3 i na tawie betonowej C16/20 Nozwa Inwestyc i
~ Warstwa scieraina AC 113 50/70 grub. 4 cm 5. Kraweznik granitowy 20x30x100cm Rc? Z?ul\t/jlowa et plgwiztoyv?j ITIr 130d1IE; o Rags‘kiej' na'OdCihnku
_ .. . od ul. SzCczonowskKie] do al. Niepodiegtosci w lerniewicac
B I\s/\t/r?igtvgzg Y(vé%zs?rcijakcgqgfdx\i/ 50/70 grub. 5 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm Nazga rys. -
13 1a) i na fawie betonowej C16/20 z oporem §ZCZ€QON konstrukcyine - ul. Rawska
2. Konstrukcja chodnika 5n. Kraweznik granitowy najazdowy 20x22x100cm ‘e int. Rafat P i Lobr20 PO
- Phyty chodnikowe o wymiarach 50x50 gr. 7 cm lub ptyty granitowe 50x100cm na podsy%ce Cgmemow{, _J piaskozvej 1:4 gr. 3cm mgr inz. Rafat Piotrowski LOD/2098/POOD/13 %
na uzupetnieniu kostka granitowa gr. 7cm) i na fawie betonowej C16/20 Sprawdzajacy: Poayy
- Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm mgr inz. Andrzej Jaczewski MAZ/0005/PO0OD/10
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 6. Obrzeze chodnikowe 8x30 cm Data: Skala: Rys.
- Warstwa odsgczajaca gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm 11.2019r. 1-10 4 1 a




